
Réduction de la consommation  
de carburant jusqu’à 12%  
 

Réduit les coûts d’entretien et la pollution 
 

Réduction des bruits de cognement 
 

Augmente le couple moteur 
 
 

Lubrifie les pompes et injecteurs suite 
à la baisse du souffre dans le gas-oil  

Dosage par le réservoir : 10 ml pour 40 litres - 20  ml pour 80 litres d’essence ou de gas-oil 

Traite le carburant dans les cuves pour 
moins de 1 centime d’Euros le litre  

de fuel ou de gas-oil  

Dosage du carburant par la cuve : 1 litre pour 5 00 0 litres de fuel ou de gas-oil 

Le produit qui 
dit stop à la 

hausse du prix  
des carburants  

et à l'argent  
qui part en 

fumée ���� ����  

� ��� �

  Stop à la hausse du budget carburants  

Sans C 99 Avec C 99 

  Fragmente le gas-oil, le fuel et l’huile végétale dans les réservoirs 

 
 

Démonstrations Vidéo sur www.mecarun.com 

Conduits d'admission d'air sur un véhicule de 
ville à 80 000 Kms sans C 99 :  augmentation  
de la consommation + 15 % 

Sans C 99 

Le C 99 nettoie, 
protège pistons et 
segments : mini-
mise la vapeur 
d'huile 
au reniflard 

Avec C 99 

Bon Mauvais 

Stop à l’argent qui part en fumée 

Avec  C 99 

Sans C 99 
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Dépôt de gomme Vernis, huile oxydée  
= consommation de carburant. 

Le P18 fusionne avec le métal,  
 
 

l’huile circule plus librement. 
avec P18:                       économie  
d’énergie, anti-usure, plus de puissance. 

Le Méca-Run P18 est un traitement de surface perman ent du métal.  

Augmentation de la durée de vie de la mécanique 
 

Préserve  de  l’usure  du  démarrage  à  froid 
 

Utilisations :  Agriculture, Motoculture, Transport s 

Traînée parasite  
=  

consommation 
de carburant 

www.mecarun.com  

Demandez  conseil  de  votre  Spécialiste  Méca-run  

���� ���� 	

A chaque démarrage lors de l’amorçage de la pompe à  huile, un moteur 
tourne plusieurs tours sans pression d’huile:  

1ère cause de l’usure des moteurs.  
 

1– Le Méca-Run P18 protége radicalement la mécanique contre l’usure et le grippage à chaque  
démarrage comme il le fait en compétition lors de très fortes sollicitations (rupture du film d’huile).   
L’huile chauffe beaucoup moins, l’énergie de friction consommée par les dépôts de gommes, vernis  
et huile oxydée est libérée (économie de carburant).   

 

2 -  Le P18 réduit considérablement les vibrations ( 2ème cause de l’usure de la mécanique) .   
Le moteur tourne mieux, fait moins de bruit, la longévité et la valeur de revente sont augmentées.  
 

3 - Le P18 s’insert dans le métal des segments, des pistons, des cylindres, arbre à cames, têtes  
et  pieds de bielle, vilebrequin etc… Le Méca-Run P18 améliore les performances et le plaisir de 
conduite. 
 

Plus de compression, moins de traînée (gommes, vernis, huile oxydée). Le P18 fusionne 
avec la couche cristalline du métal, Il protège le moteur même sans pression d’huile à cha-
que démarrage. A ce moment là les méta-glissants frottent les uns sur les autres 
(segments sur cylindres), ils ne sont pas éternels, c’est pourquoi il faut remettre du P18 à 
chaque vidange. Le P18 est très largement remboursé par 2 ou 3 fois sont prix par les éco-
nomies que l’utilisateur réalise grâce à une utilisation régulière. 
 

Le Méca-Run P18 est recommandée pour tous moteurs 2 et 4 temps, essence et Diesel, boîtes 
de vitesses, ponts, dégrippage d’injecteurs, pousso irs hydraulique, anti-serrage moteur,  
compétition, véhicules de tourisme et utilitaires, transports, agriculture, industrie, bateaux  ... 

 
Demandez les fiches technique... 



Insectes-Cleaner 
Détruit radicalement et pour longtemps tous insec-

tes volants ou rampants par contact ainsi que la 
colonie (thermites ou fourmis).. Produits sans odeur, 
sans solvant, sans danger pour l’homme et les ani-
maux à sang chaud. A pulvériser sur les lieux de 
passage. Utilisable à la maison, à l’hôtel, automo-
bile, camping, bateau, pique-nique, atelier, cabanon 
etc. 
Ne pas pulvériser près d’un aquarium, ni sur des 
fleurs d’insectes butineurs (abeilles). Utilisable en 
piège sur un serviette mouillée et sucrée.  
Traite contre mouches, moustiques, guêpes, charan-
çons, araignées, taons, mites, ca-
fards, cloportes, tiques, mites, pu-
naises, termites, capricornes des 
charpentes. Anti-acariens pour siè-
ges et moquettes.  
La performance Hi-Tec de ce produit est qu’il 
est fabriqué sans solvant en reconstituant la 
molécule de la perméthrine (plante utilisée par 
les Africains pour se protéger des insectes et du 
paludisme).  

 

Un produit pour dormir tranquille sans être 
dévoré par les moustiques. 
 

Aérosol 250 ml écologique rechargeable  

Fludi’oil 
 

Fluidifiant pour bio-carburant végétal 
à usage Agricole 

 

Spécialement conçu pour améliorer les propriétés d'écoulement 
à froids des huiles végétales  bio-carburant 

 

Utilisation : à 2 % sur colza jusqu’à -20°C 
1 % jusqu’à - 10° 

Tournesol 2% jusqu’à -10°C 
 
 

* Sécurité anti-gel des canalisations 
et pompes à injection 

* Sécurité d’arrivée d’huile à la pompe 
 

(photo ci-jointe : l’huile est gelée comme un glaçon). 

Réchauffeur d’huile 
Méca-Run 
 
Kit réchauffeur d’huile  végétale 
pour utilisation à 100 % dans les 
moteurs diesel. 
 
1 - Chauffe l’huile à 60 ° 
 

2 - Inverseur Gas-oil - huile 
 

3 - Recyclage du carburant   
chaud pendant la phase de 
Montée en température. 

Testé jusqu’à - 21° 
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Réchauffeur 40 °  
 

pour mélange Huile/gas-oil 
 

Simple à monter. 
 
 

Existe en version gas-oil  
20/25° 

 
Vue sur un  
régulateur  

thermostatique 
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Nouveau produit 

Station Filtration 
Huile végétale 

1000 litres/heure 
 

Pompe à palettes 220 volts 
avec tuyau d’aspiration et 
remplissage avec  
pistolet métal 
 

Groupe de filtration inox pour 
huile végétale 1 à 5 microns à 
filtre lavable. 
 
1- Filtration 1 000 litres heures sur 
colza à 10°C avec filtre  
5 microns sur de l’huile décantée 
depuis 1 mois dans une cuve coni-
que.. 
2- Transfert cuve à cuve sans  
    filtration 
3- Remplissage des réservoirs  
    avec ou sans filtration 

 

Fabrication  Française 
 

Démonstrations 
vidéo sur 

www.mecarun.com 



H.M.G : nettoyage sur tous sup-
ports de taches d’huile, graisse, 
mouches et moustiques. Lavage 
des carrosseries et  des jantes. 
Nettoyage des tissus et du cuir. 
Utilisation de 5 à 10 % mélangé 
avec de l’eau :  
 
Lavage des filtres lavables pour  
huile végétale 

Engine Flush*** :  
nettoyage moteur avant  
vidange de l’huile usagée.  
Remonte les compressions. 
 

Recommandé avant la 1ère  
utilisation  du P18.     
 

Dégommage bas moteur des 
cylindres pour cause  
d’utilisation d’huile végétale  
phospholipide ). 

Water Fuel Dispersant :  
 
Elimine l’eau de condensation 
des réservoirs et des cuves 
d’huile Bio-carburant.  
 
Hyper important sur les injections 
des moteurs modernes: common 
rail, Hdi, Jtd *** 

Eco 10 000 Diesel *** :  
nettoyage curatif, dégrippage et 
dégommage des injecteurs et 
pompes à injection sur tous mo-
teurs Diesel EGR et sondes 
lambda, élimine l’eau de conden-
sation des réservoirs.  
Élimine les fumée noires. 
 

C-Fuel : super additif Fuel,  ré-
duit la consommation des chau-
dières au fuel  jusqu’à 25 %.   
 
A utiliser sous  réglage chaudière 
par votre Chauffagiste (réduction 
des gicleurs de 25 à 30 %). 
 
Traitement des Cuves *** 
Isole l’eau du gas-oil. 
Supprime les boues, algues et 
Bactéries. 

Très fortement  
recommandé 
avant chaque  
vidange pour  
les moteurs  
utilisants du  
carburant végétal. 

W.P.M :  
Protection de tous 
supports contre 
l’eau,  
la boue,  
la rouille,  
les court-circuits. 
 
Puissant dégrippant-
lubrifiant  (contient 
du P18). Utilisation 
extérieur  
moteur, châssis, 
Moto, ULM, Bateau.  

Vélo de route,  VTT et motos 
tous terrains (nettoyage d’un 
coup de jet d’eau),  
Industrie, Agriculture etc … 
Serrure, gond de portes,  
chaînes etc … 
Aérosol 400 ml avec buse  
ultra-fine + pipette. 
Gaz propulseur : Co² 

Air Stop :  
Anti-crevaison pré-
ventif et curatif. 
 

Agriculture, TP, 
Marine,  
Motoculture, Véhi-
cules tous terrains. 
 

Vélo de route et 
VTT. 
 
Dévisser, l’obus, 

vider l’Air Stop  
par la valve et regonfler. 
 
Existe en bidon de 20 litres 
avec pompe 

Cargol  Système de réparation provisoire de crevaison. 
Retirer le clou ou la vis avec la pince spéciale, 
Visser le Cargol et regonfler. 

Fiches Produits détaillées et démonstrations vidéo sur www.mecarun.com 

A.I.C* : Net-
toyage des 
conduits  
d’admission d’air 
et système EGR.  
 
Dégommage 
haut moteur et  
soupapes pour 
cause d’utilisa-
tion d’huile végé-
tale phospholi-
pide ). 
 
 

Utilisation : dès l’apparition du 
gommage, à faire sur moteur 
chaud par un Mécanicien profes-
sionnel ou lire attentivement 
le mode d’emploi 


