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Poids Lourds - 600 gr sous la pression d’étalonnage—Automobile - 300 grammes 
Livré avec système anti-vol 

 

Led Alerte Pression :  
Alerte visuelle au sous gonflage 

Maintenant votre bouchon de valve  
clignote lorsque votre pneu est sous-gonflé  
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Caractéristiques/pièces Version 300 gr/Véhicules léger Version 600 gr/Poids lourds 

Corps Acier Inox Acier Inox 

Filet en contact avec la valve Filet revêtu de Téflon® pour l’étanchéité Filet revêtu de Téflon® 
 

Batterie en standby  2-3 ans 2-3 ans 

Batterie clignotante 3-4 semaines 4-6 semaines 

Poids 8.0g  9.1g  

Mesures  H   21.3 mm Æ 13.7 mm H  23.3 mm Æ  13.7 mm 

Plage de pression recommandée De 0.7- à 4 bar De 1.4 à 10.5 bar 

Peut encaisser des pointes de pression de 
4 bar au dessus de la pression de 
calibrage 

Oui Oui 

Peu supporter plus de 70°C* Oui Oui 

Peut être équipé d’un anti-vol Oui Oui 

Peut encaisser des pointes de pressions 
de 11 bar de plus que la pression de 
calibrage 

Non Oui 

Peut supporter plus de 125°C* Non Oui 

 

LE CONTRÔLEUR DE PRESSION POUR VOITURES ET CAMION 
 

Le seul capuchon de valve auto-calibrant 
Petit, léger et équipé d’un anti-vol 

Clignote dès que le pneu a perdu 300g (voitures)  ou 600 gr (camions) 
Précis, durable et très solide 

Le seul contrôle efficace de la pression à prix abordable du marché. 
Facile à installer 
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