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Le Le bouchonbouchon de valve de valve 

qui qui “flash”“flash”
en en cascas de de soussous --gonflagegonflage

HI-TEC International
59 rue de l’Egalité

16160 GOND PONTOUVRE - FRANCE
Tel 05 45 69 21 21 – 33 5 45 69 21 21

gf@mecarun.com
Distributeur exclusif pour l’Europe
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Le Le bouchonbouchon de valve de valve 
quiqui “flash”“flash”

en en cascas de de soussous --gonflagegonflage
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•• LA SOCIETELA SOCIETE
•• Le Le coûtcoût et les et les effetseffets d’uned’une pressionpression trop trop bassebasse
•• Les Les statistiquesstatistiques dudu soussous --gonflagegonflage
•• QueQue ditdit la la législationlégislation ??
•• QueQue fait fait l’industriel’industrie ??
•• Les Les différentsdifférents systèmessystèmes de de contrôlecontrôle de la de la pressionpression

–– Le Le contrôlecontrôle indirecteindirecte au tableau de au tableau de bordbord
–– Le Le contrôlecontrôle directedirecte au tableau de au tableau de bordbord
–– Le Le contôlecontôle visuelvisuel sursur la valve la valve dudu pneupneu
–– Tableau de Tableau de comparaisoncomparaison des des systèmessystèmes



LED ALARME PRESSIONLED ALARME PRESSION
Conception et BrevetsConception et Brevets
Version de baseVersion de base
Version Version InoxInox avec Antiavec Anti --VolVol
MatériauxMatériaux , , duréedurée de viede vie
UsineUsine et Fabricationet Fabrication
SystèmesSystèmes de de contrôlecontrôle qualitéqualité
EssaisEssais et certificationet certification
Implementation Implementation sursur flottesflottes
CoûtsCoûts et et économieséconomies
SécuritéSécurité
Calibration Calibration automatiqueautomatique
ComparaisonComparaison avec avec d’autresd’autres systèmessystèmes
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• La Société créatrice

AUTOMOTIVE UPGRADE TECHNOLIGIESAUTOMOTIVE UPGRADE TECHNOLIGIES
Les produits
– LED ALARME PRESSION, 1ere génération

9/2004
– LED ALARME PRESSION, seconde génération

10/2007
– Reception radio au tableau de bord 1/2008
– Integration à la valve du pneu 3/2008
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•• EffetsEffets et et coûtscoûts dudu soussous --gonflagegonflage

– Goodyear affirme qu’un pneu dégonflé de 20% - soit de 
350 à 500 grammes sur une voiture- peut augmenter la 
consommation de 10%.

– Suivant le département Americain de l’Energie, un 
conducteur peut diminuer sa consommation de 3,3% en 
maintenant simplement ses pneus à la bonne pression.
Suivant les experts de Goodyear, prendre soin de ses
pneus peut augmenter la durée de vie de la carcasse
de 50% pour un coût virtuellement nul.
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QuelquesQuelques statistiquesstatistiques sursur le le soussous --gonflagegonflage

Pratiques de maintenance des Pneus commerciaux (par le  NHTSA)
Ce qui suit résume les principales observations et conclusions sur le 
gonflage des pneus d’un échantillon de véhicules commerciaux dont la 
pression a été contrôlée:
Approximativement 7% de tous les pneus ont une pression d e 2 bars 
inférieure aux recommandations
Seuls 44% de tous les pneus sont dans une fourchette de 0.5 bar de la 
pression recommandée.
Le conseil “Technologie et Maintenance” de l’Associati on Américaine
des transporteurs routiers a constaté que seuls 43% des pneus de
camion sont dans une fourchette des 0.5 bar de leur pression
recommandée.
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••QueQue ditdit la la législationlégislation ??

USA
Le Président Clinton a signé en 2001 le “Thread act “ créant la loi sur le 
contrôle de la pression des pneus des véhicules légers et commerciaux

Departement des transports , Règles
Poursuites judiciaires
Fausse impression de sécurité
Effets sur le marché du remplacement

Règle Finale
Les modèles2008 de tous les véhicules légers doivent être équipés

d’un système de TPMS

EUROPE
Pas de règle à ce jour
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••QueQue fait fait l’industriel’industrie ??

••L’industrieL’industrie a a étéété forcéeforcée au au contrôlecontrôle embarquéembarqué de la de la pressionpression des des 
pneuspneus par la par la LoiLoi aux USA.aux USA.

••La La plupartplupart des fabricants des fabricants offrentsoffrents des des standartsstandarts différentsdifférents
••La La plupartplupart des fabricants des fabricants ontont des versions des versions différentesdifférentes par par modèlesmodèles et        et        
par par annéeannée ..
••L’industrieL’industrie des transports des transports estest a des a des annéesannées lumièreslumières de de toutetoute
solution solution pratiquepratique
••Les Les marchandsmarchands de de pneuspneus sontsont perturbésperturbés par par cesces nouvellesnouvelles
technologies:technologies:
••Des Des capteurscapteurs toustous différentsdifférents ..
••Des Des erreurserreurs coûteusescoûteuses ..
••Un Un manquemanque de formation.de formation.
••De De nombreuxnombreux détaillantdétaillant nene sachantsachant pratiquerpratiquer queque la remise à la remise à zérozéro des des 
systèmessystèmes ..
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•TOPICS
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Les différents système de contrôle embarqués de la 
pression des pneus

Indirecte: Véhicule légers/Poids lourds

Directe: Véhicule légers/Poids lourds

Sur la valve: Véhicule légers/Poids lourds

Charte de comparaison des sytèmes :
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SystèmeSystème IndirecteIndirecte

Basé sur la différence de vitesse de rotation des roues entre elles.
Pas d’application Poids Lourds

Positif
•Pas de batterie à remplacer
•Pas de signal radio
•Principalement basé sur logiciel. Peu de capteurs supplé mentaires

Négatif
•Incapable de détecter un pneu sous-gonflé
•Ne fonctionne que par axe ou côté.
•Perte importante avant avertissement
•Grande distance parcourue avant lecture
•Difficile à calibrer
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•TOPICS
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Système Directe
Positif

•Lecture précise
•Réponse immédiate

Négatif
•Batteries dans le pneu
•Capteur dans le pneu

•Risque de dommage causés à l’installation
•Difficultés nombreuse pour véhicules aux roues
nombreuse et équipés de remorques
•Systèmes chers aussi bien en OEM qu’en aftermarket
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•TOPICS
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NOTRE SOLUTION
•Un capuchon qui clignote dès une perte de 300  ou de 600 gr
•Un dispositif actif et electronique
•Petit
•Durable
•Abordable
•Auto calibrant, 
•Facile à installer
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Tableau de comparaison entre systèmes
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Comment en est née l’idée
Spécifications
Brevets
Activation et fonctionnement
Version courante
Version Inox avec anti-vol
Matériaux, durée de vie
Usine et production
Méthode de contrôle qualité du produit
Tests et approbations
Implementation sur flottes de véhicules
Coûts et économies
Sécurité et pollution



•• Comment le Comment le capuchoncapuchon estest néné
–– UsureUsure anormaleanormale d’un d’un pneupneu en bon en bon étatétat

–– Un Un meilleurmeilleur systèmesystème de de contrôlecontrôle

–– L’achatL’achat d’un tourd’un tour

–– ApprendreApprendre à à utiliserutiliser AUTOCADAUTOCAD

–– Faire des prototypesFaire des prototypes

–– DéposerDéposer des brevetsdes brevets

–– TravaillerTravailler sursur uneune produitproduit de massede masse
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•• CaractéristiquesCaractéristiques généralesgénérales

– Petit: taille 2,5 x1,25cm”, poids sous les 10 g (8.5g)
– Durable, corps en acier Inox avec fenêtre en 

polycarbonate
– Aucun cablage
– Abordable
– Auto calibrage entièrement automatique
– S’adapte à toutes pressions de 0,5 à 11 bar (0.5 à 3,5  

bar et 1,4 à 11 bar)
– Clignote dès que la pression perd 0.3 ou 0.6 bar
– Ne peut pas être démonté
– Facile d’emploi et de vérification, dévisser pour 

vérifier.
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Plus d’éléments sur le produit:
– LED clair de 600 lumens extêmement visble même avec le 

soleil
– Batteries totalement coupées quand ne clignote pas
– Processeur normal à 128/1 0.75Hz de fréquence pour 

longévité étendue
– Longévité enStandby 3 ans, clignottant 3 semaines
– Surface des connecteurs plaqués argent
– Vérifiés à 100%
– Court, évite le dépassement et le risque de casse
– Ne dégonflera jamais un pneu même avec la vitre cassée. 
– 1 an de garantie
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• Brevets
– Nous avons des brevets obtenus ou en 

cours dans 29 pays
– Brevet Européen obtenu en Juin 2007
– 17 à 23 demandes
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Ce que le consommateur 
voit/fait 

Ce que le capuchon fait Remarques 

Enlève la protection de la 
base 

Rien. La protection rappelle au client 
de vérifier sa pression avant 
l’installation 

Visse le capuchon fermement 
sur la valve du pnau 

1. Le ressort central ouvre l’obus 
2. Le flux d’air venant du pneu 

pénètre en même temps dans le 
capuchon et dans la chambre de 
pression, le bord de la valve 
pousse sur un bouchon à sens 
unique avec joint qui bouchera 
définitivement la chambre de 
pression. La pression du pneu 
est maintenant piégée dans la 
chambre de pression et servira 
de référence définitive de la 
pression nominale. 

3. Le capuchon et la valve 
forment maintenant un 
ensemble étanche grace au joint 
du bouchon en contact avec le 
sommet de la valve.  

4. Led Alarme commence à 
contrôler 24/7 la pression du 
pneu 

Il y a un joint butyl noir à mi-
chemin du filet du LED Alarme. 
Ce joint est conçu pour éviter une 
perte de pression pendant que 
l’on visse le LED alarme sur la 
valve. Ce joint ne joue aucun role 
dan,s l’étancheité finale du 
dispositif . 
La durée de vie des batterie est 
prévue pour un minimum de 2 
ans de stand by ou 3 semaines de 
flash discontinu. 
 
Le LED Alarme est scellé et les 
batteries ne peuvent donc pas être 
remplacées. 
 
 

LED Alarme commence à 
clignoter dès une perte de 300 
ou 600 grammes de la 
pression nominale.(1 Flash 
toutes le 1,5 secondes)Le 
clignotement perdurera 
jusqu’à restauration de la 
pression nominale et ce 
durant 3 semaines limite de 
vie des batteries 

Le capteur de pression differential 
installé contre la chamber de pression 
nominale enregistrera une chute de 
pression dans le pneu et activera la 
connexion au batteries. Le LED 
commencera à Flasher et continuera à 
ce faire aussitôt longtemps que la 
pression nominale ne sera pas 
restaurée et ce durant 3 semaines au 
maximum. 

Les batteries sont totalement au 
repos tant que la pression reste 
bonne. La durée de vie des 
batteries n’est donc pas affectée 
par un travail permanent 

   

•Activation et fonctionnement



•• AMELIORATIONS DE LA NOUVELLE VERSIONAMELIORATIONS DE LA NOUVELLE VERSION

–– Plus petite et plus Plus petite et plus légèrelégère

–– Corps en Corps en InoxInox

–– Filet Filet doublédoublé de TEFLONde TEFLON

–– Resistance à la Resistance à la chaleurchaleur amélioréeaméliorée

–– DeuxDeux versions, de 0.7 à 4 bar et de 1.4 à 11 barversions, de 0.7 à 4 bar et de 1.4 à 11 bar
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Version INOX avec AntiVersion INOX avec Anti --VolVol
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Caractéristiques/pèce Ancienne version 300 

gr 
Nelle version 300 gr/ 
Véhicules léger 

Nelle version 600 gr/ 
Poids lourds 

Corps Bronze Chromé Acier Inox Acier Inox 
Filet en contact avec la 
valve 

En Alu anodisé Filet revêtu de Téflon® 
pour l’étanchéité 

Filet revêtu de Téflon® 
® 

Batterie en standby  2-3 ans 2-3 ans 2-3 ans 
Batterie cligNontante 4-6 semaines 3-4 semaines 4-6 semaines 
Poids 10.2g 8.0g  9.1g  
Mesures  H 24.5 mm. Æ 14.6 mm H   21.3 mm Æ 13.7 mm H  23.3 mm Æ  13.7 mm 
Plage de pression rcdée De 0.7 à 7.6 bar De 0.7- à 4 bar De 1.4 à 10.5 bar 
Peut encaisser des pointes 
de pression de 4 bar au 
dessus de la pression de 
calibrage 

Oui Oui Oui 

Peu supporter plus de 
70°C* 

Oui Oui Oui 

Peut être équipé d’un 
anti-vol 

Non Oui Oui 

Peut encaisser des pointes 
de pressions de 11 bar de 
plus que la pression de 
calibrage 

Non Non Oui 

Peut supporter plus de 
125°C* 

Non Non Oui 

 



• Matériaux,durée de vie
– Conçu pour durer 5 ans
– Facteur batteries limitant températures et durée

de vie
– Corps Bronze/Inox
– Parties internes bronze/Inox et différents plastics
– Contacts plaqués argent
– Carte mère1/128 spécialement dessinée pour la 

durée de vie des batteries
– LED Super lumineux
– Ecran en Polycarbonate
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• Usine et fabrication
– ISO 9001
– Environ 1000 employés
– Même usine depuis le début. 
– Bureau Hi-Tec dans l’usine avec accés total
– Département engineering sophistiqué
– Outillage d’injection et de découpe de pointe
– Implémentation rapide d’amélioration
– Lignes de fabication et ouvriers flexibles
– Contrôle Qualité TRES stricte
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• Usine et Fabrication
• Ligne spéciale LED Alarme Pression

– 100 employés facile à augmenter
– Production journalière minimale 3000 pièces
– Outillages d’assemblage spécial
– Pâte à souder sérigraphique et soudure

automatique
– Presse à chaud pour l’emballage
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• Control Qualité
• Tous les composants externes sont controlés

– Test de projection d’eau salée

• Outillage de CQ fabriqué spécialement
– Vérification de tous les sous ensembles
– Marquage des lots avec date de fabrication
– Chaque capuchon est testé à 100% en

• Fonctionnement
• Plage de flashage, Précision+/- 5 gr
• Test d’étancheité par machine spéciale
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• Essais et Approbations

– Tests sur route durant 2 ans en Finlande
– Testés par des laboratoires indépendants
– Test par le TÜV en cours
– Test en cours avec de nombreuses flottes
– Plusieurs Villes utilisant le produit sur tous

leurs véhicules

��������������		
����������������		
��



• APPROVAL
– CONSUMER 

TESTING 
LABORATORIES



• Implementation sur Flottes
• 1 ou 2 tailles équippent une flotte entière
• Solutions pratiques

– Machine de calibration
– Extension pour éloigner des freins (température)
– Systèmes de contrôle de bon fonctionnement
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• Réduction immédiate des coûts
– Très faible dépense par véhicule. Montant

généralement amorti en 1 mois. Savings
– Economise le carburant
– Réduit l’usure des pneus
– Réduit les immobilisations
– Réduit les accidents

• Réductions indirectes
– Moins de gaz à effet de serre
– Moins de particules de caoutchouc
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Variables Economies Coût En 3 ans
Type Nombre Nombre Km par conso Coût d'un Longévité Economies Economies 1ere année LED LED Alarme
de véhicules véhicules de roues An 100 Km pneu Moyenne Pneu Carburant Total  Alarme déduit
légers 1 4 45.000 8,0 130,00 € 30.000 93,60 € 129,49 € 223,09 € 32,00 € 637,18 €
Utilitaires 1 4 45.000 10,0 161,00 € 45.000 77,28 € 161,86 € 239,14 € 32,00 € 685,42 €
Grands utilitaires 1 6 90.000 15,0 161,00 € 35.000 298,07 € 485,59 € 783,66 € 60,00 € 2.290,98 €
Camions 1 6 150.000 25,0 644,00 € 50.000 1.391,04 € 1.348,87 € 2.739,91 € 60,00 € 8.159,73 €
Tracteurs 1 10 200.000 30,0 644,00 € 25.000 6.182,00 € 2.158,20 € 8.340,20 € 100,00 € 24.920,60 €
Remorques 1 8 150.000 0,0 350,00 € 65.000 775,38 € 0,00 € 775,38 € 80,00 € 2.156,14 €
Total 6 38 560,00 € 8.817,37 € 4.284,01 € 13.101,38 € 464,00 € 38.850,05 €

Non Compris Possibilités de réchapage, coût des immo bilisation, protection de l'environnement
Basé sur les statistique gouvernementales US (écono mies calculées en fonction d'une pression idéle 100 % du temps)

Coût du litre de Diesel 1.09€ Litre 1.09€
Economies usure des pneus 12,0% Suivant Good Year jusqu'à 50% autres entre 10% et 14%
Economies de carburant 3,3% Moyenne
Réduction des Pannes
Coût LED Alarme pression 8.00€ 300gr
Coût LED Alarme pression 10.00€ 600gr

Estimation d'économies faites pour une flotte équip ée de LED ALARME PRESSION

LED ALARME PRESSIONLED ALARME PRESSION



• CONCLUSION
• Déroulement des évènements:

– L’importance de la pression des pneus est claire
– Le prix des pneus et du carburant augmentent
– La pollution doit être réduite
– Le produit existe et est en production
– Toutes les améliorations ont été implémentées
– C’est une excellente valeur d’investissement
– IL EST GRAND TEMPS D‘ ECONOMISER DE L’ARGENT, DE 

SAUVER VIES ET DE PROTEGER L’ENVIRONNEMENT!!! 
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Le Le bouchonbouchon de valve de valve 

quiqui “flash”“flash”
en en cascas de de soussous --gonflagegonflage

HI TEC International 
59 rue de l’Egalité

16160 GOND PONTOUVRE - FRANCE
Tel 05 45 69 21 21 33 5 45 69 21 21

gf@mecarun.com
Distributeur exclusif pour l’Europe

Merci de votre attention


