
A chaque démarrage lors de l’amorçage de la pompe à  huile, un moteur tourne 
plusieurs tours sans pression d’huile: 1ère cause d e l’usure des moteurs.  
 

1– Le Méca-Run P18 protége radicalement la mécanique contre l’usure et le grippage à chaque  
démarrage comme il le fait en compétition lors de très fortes sollicitations (rupture du film d’huile).   
L’huile chauffe beaucoup moins, l’énergie de friction consommée par les dépôts de gommes, vernis  
et huile oxydée est libérée (économie de carburant).   

 

2 -  Le P18 réduit considérablement les vibrations ( 2ème cause de l’usure de la mécanique) .   
Le moteur tourne mieux, fait moins de bruit, la longévité et la valeur de revente sont augmentées.  
 

3 - Le P18 s’insert dans le métal des segments, des pistons, des cylindres, arbre à cames, têtes  
et  pieds de bielle, vilebrequin etc… Le Méca-Run P18 améliore les performances et le plaisir de conduite. 
 

Plus de compression, moins de traînées (gommes, vernis, huile oxydée). Le P18 fusionne avec 
la couche cristalline du métal, Il protège le moteur même sans pression d’huile à chaque  
démarrage. A ce moment là les méta glissants frottent les uns sur les autres (segments sur  
cylindres), ils ne sont pas éternels, c’est pourquoi il faut remettre du P18 à chaque vidange.  
Le P18 est très largement remboursé par 2 ou 3 fois sont prix par les économies que  
l’utilisateur réalise grâce à une utilisation régulière. 
 

Le Méca-Run P18 est recommandé pour tous moteurs 2 e t 4 temps, essence et Diesel, boîtes de  
vitesses, ponts, dégrippage d’injecteurs, poussoirs  hydraulique, anti-serrage moteur,  
compétition, véhicules de tourisme et utilitaires, transports, agriculture, industrie, bateaux  ... 

 
La solution anti-usure des moteurs pour chaque déma rrage et sur route. 

Dépôt de gomme Vernis, huile oxydée  
= consommation de carburant. 

Le P18 fusionne avec le métal,  
 
 

l’huile circule plus librement. 
avec P18:                        économie  
d’énergie, anti-usure, plus de puissance. 

Augmente les compressions des moteurs :   
Réduit la pollution et  

la consommation de carburant 

Démonstrations vidéo sur 
www.mecarun.com  

Le Méca-Run P18 est un traitement de surface perman ent du métal.  

Traînée parasite  
=  

consommation 
de carburant 

Demandez  conseil  à votre  Spécialiste  Méca-run 
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Qu’est-ce que le ��
����
	 			P18 
 
Les huiles automobiles et industrielles lubrifient en baignant et recouvrant constamment les surfaces de manière à créer un film de  
protection adéquat. Les forces de friction et la température font qu’un film épais de plusieurs molécules d’huile est maintenu sur les  
surfaces en rotation par action physique et non chimique.  Ce film n’imprègne pas les surfaces et ne se maintient que lorsque l’huile  
Est  en constante circulation. 
 

Si, pour une raison quelconque, survient une rupture de ce processus, il se crée immédiatement une agression par interaction entre les  
aspérités des surfaces en contact. Quand cela arrive, ces endroits cruciaux ne sont plus protégés et souffrent immédiatement d’une usure 
excessive. Ces mêmes conditions se retrouvent en condition de démarrage à froid ou à chaud lorsque la quasi total ité, voir toute 
l’huile est, par gravité, redescendue dans le fond du carter d’huile .  
 
En condition d’usage extrême (compétition, forte chaleur, etc..) cela peut même pousser les huiles au bout de leurs capacités  
lubrifiantes et provoquer une usure excessive. 
 
le Méca-Run P18  est quant à lui, fermement lié au métal et continue à protéger le moteur à l’arrêt et dans toutes les  
conditions extrêmes pouvant survenir. le Méca-Run P18  procure une lubrification CONSTANTE. 
 
Toutes les huiles sont progressivement polluées par de fines particules contaminatrices qui restent en suspension malgré  
la filtration. L’interaction entre ces particules finit par former des boues graisseuses (sludge) qui s’infiltrent et colmatent les  
porosités et les parties finement usinées de la mécanique. Cela finit par ralentir la circulation d’huile dans les canalisations  
les plus fines ce qui augmente les effets de la friction, de l’oxydation et de la température. Il en résulte une usure plus forte  
et plus rapide avec pour conséquence des frais de maintenance plus élevés. 
 
Une fois les surfaces métalliques imprégnées par le Méca-Run P18, celles-ci sont constamment  
lubrifiées et renforcées.  Ces surfaces sont également protégées contre les dépôts de gomme,  
de vernis, d’acides corrosifs et de tout autre contaminant abrasif. 
 
Lorsque le Méca-Run P18  est ajouté au lubrifiant primaire de n’importe quelle machine,  
il va en augmenter l’efficacité opérationnelle, en étendre la durée de vie, en réduire 
l’immobilisation et les réparations imprévues. 
 

Bien que le Méca-Run P18 soit ajouté à l’huile ce n’est pas  un additif d’huile .  Le Méca-Run P18 
ne contient aucun améliorant de viscosité ou autre élément destiné à améliorer un composant de 
l’huile. Il ne modifie l’huile d’aucune manière. 
 

Le Méca-Run P18 est un traitement de surface perman ent du métal. Le Méca-Run P18 utilise 
uniquement l’huile en circulation comme vecteur pour atteindre les points métalliques critiques  
où règnent des températures élevées et des fortes frictions entre les surfaces de la mécanique  
à laquelle il a été ajouté.  Une fois amené sur métal par l’huile , le Méca-Run P18 quitte cette  
dernière en la laissant inchangée . 
 
Utilisation du Méca-Run P18 
Le Méca-Run P18 peut être utilisé dans n’importe quel type de moteur ou de machine.  
Les utilisations les plus courantes sont les moteurs 2 ou 4 temps, essence, diesel ou GLP de  
toutes tailles, les transmissions automatiques ou manuelles, les différentiels et réducteurs,  
les compresseurs de tous types y compris ceux destinés au froid, les moteurs électriques, 
pompes, systèmes hydrauliques de tous genres.  C’est également un excellent fluide de coupe 
pour tours  et fraiseuses des plus simples au plus complexes. 
 

Le Méca-Run P18 agit partout où 2 pièces de métal f rottent l’une contre l’autre 
 

Comment fonctionne le Méca-Run P18  
Lorsque le Méca-Run P18 est appliqué sur une surface métallique, il réagit chimiquement avec cette dernière qui l’absorbe.  
La réaction chimique se déclenche à des températures comprises entre 38 et 66°C suivant la friction et  la charge exercée.  
Les effets de la réaction produisent une rigidification des surfaces métalliques qui deviennent environ 17 fois plus raides  
lorsque la réaction est complète. L’augmentation de raideur réduit considérablement l a friction et la traînée parasite,  
et les vibrations qui sont la 2ème cause d’usure de  la mécanique . 
 

A chaque démarrage un moteur tourne plusieurs tours  sans pression d’huile « amorçage de la pompe à 
huile ». En compétition lors de fortes sollicitations du moteur (rupture du film d’huile) le Méca-Run P18 est le plus  
exceptionnel produits anti-grippage et anti-usure que vous pouvez trouver sur le marché des produits spéciaux. 
 

Réduction exceptionnelle de la consommation de carb urant :  Le Méca-Run P18 modifie la couche  
cristaline du métal (vue au microscope : dents de scie) en l’aplanissant. L’inertie de l’huile qui était un frein mesurable est  
réduite. L’huile chauffe beaucoup moins, l’énergie de friction est libérée, le moteur est plus puissant et consomme  
nettement moins de carburant  (5 à  6% régulièrement constaté). Idem pour boîtes de vitesses, réducteurs et ponts. 

Tests réalisé en université 
(USA) augmentation de la 
rigidité du métal de 17 fois 

Résultats d’analyses huile sur  
7 moteurs diesel d’autobus =  
réduction moyenne d’usure 
Cuivre – 79 % étain – 70 % 
Fer – 63 % 
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LES AVANTAGES DU MÉCA-RUN P18 dans les moteurs                                                   
                         
-      Glissement permanent de toutes les surfaces métalliques (y compris sans pression d‘huile occasionnelle). 
-      Réduction de la température de fonctionnement de tout point de friction. 
-      Augmente la puissance rendue d’une mécanique sans a ugmenter l’énergie consommée.  
-      Diminue l’oxydation, la décomposition thermique, la  corrosion et l’usure. 
-      Augmente considérablement l’efficacité des moteurs électriques, alternateurs et générateurs de courant. 
-      Diminue l’énergie nécessaire au démarrage à froid et à chaud dans tout type de condition climatique. 
-      N’influe pas négativement sur la viscosité et le vieillissement du lubrifiant primaire. 
-      Son effet est de longue durée. Il adhère aux surfaces métalliques très largement entre 2 vidanges. 
-      Protège plus longtemps même au cas ou toute l’huile serait perdue ou bien contaminée par de l’eau,  
       du liquide de refroidissement ou du carburant. 
-      Les dépôts, résidus de combustion et les particules abrasives d’usure n’adhèrent pas aux surfaces traitées au  
       Méca-Run P18. 

       -      Réduction des rejets polluants à l’échappement de tous types de moteur.     
 
Industrie – Agriculture –  
         Les coefficients d’usure sont considérable ment réduits . 

Les moteurs et machines traités au Méca-Run P18 durent beaucoup plus longtemps. 
Les huiles deviennent plus efficaces et ont un meilleur rendement. 
Sur les compresseurs les segments appuient mieux su r la paroi des cylindres donnant ainsi une meilleur e 
 compression, la consommation électrique peut chute r jusqu’à – 15 % . 
Les roulements tournent plus librement. 
Les dents d’engrenages subissent moins d’efforts. 
Les machines traitées au MÉCA-RUN P18 tournent plus proprement, avec moins de vibrations, moins de bruits  
et requièrent moins d’énergie pour un même travail. 
Les pièces en mouvement génèrent moins de chaleur.  
Les machines traitées Méca-Run P18 tournent à plus basse température. 
De plus la liaison entre le Méca-Run P18 et le métal est remarquablement durable. 
Les machines tournant au Méca-Run P18 sont protégées et seront lubrifiées correctement avec des espacements  
allongés entre vidanges.  
Le P18 protège hors des paramètres de variation des températures habituelles ou même s’il devait se produire une 
perte totale de lubrifiant. 

 
QU’Y A-T-IL DANS LE MÉCA-RUN P18 
le Méca-Run P18 est un dérivé par réaction chimique de Méta-glissants hydrocarbonés synthétiques. 
Au début du processus de fabrication, le Méca-Run P18 est un mélange de Méta-glissants EP (Extrême-Pression) avec des  
ingrédients anticorrosion naturels, des esters de chlorate extrêmement stables, des composants anti-usure et antioxydants. 
 

Ce mélange est introduit dans un réacteur chimique  et lorsque le Méca-Run P18 émerge de son processus de réaction  
chimique ce n’est plus un mélange.  
 

Le Méca-Run P18 est devenu une substance organiquem ent liée, devenue pure et uniforme .  
 
 

le Méca-Run P18 est parfaitement stable dans le temps et ne requiert aucune agitation préalable à son emploi. 
 
Il est aussi important de savoir ce qu’il y a dans le Méca-Run P18 que de savoir ce qu’il ne contient pas. 
Il ne contient ni paraffine chlorée, ni PTFE (Téflon), ni fluor, ni solvant, ni optimiseur de viscosité, ni bisulfure de molybdène, ni 
zinc, ni soufre, ni graphite ou autre solide.  

 
Il est également important de savoir que le Méca-Run P18 n’est ni dangereux, ni toxique et qu’il n’est pas inflammable 

 
 
RESUME 
 

Le Méca-Run P18 augmente le rendement, la durée de vie et réduit les temps d’immobilisation et les coûts de maintenance 
non prévus des mécaniques traitées. Le Méca-Run P18 améliore votre base de travail en réduisant votre consommation  
d’énergie, votre immobilisation en capital destiné au remplacement du matériel, tout en optimisant votre contribution à la  
protection de l’environnement. 
 
Le Méca-Run P18 est un traitement de surface perman ent anti-usure et anti-friction de très haute techn ologie .  
Les Méta-glissants sont véhiculés par l’huile, ils s’accrochent sur le carbone des métaux en modifiant la couche amorphe du 
métal (ou couche cristalline). L’épaisseur du traitement P18 ne dépasse pas plus de 1 micron, bien que d’une résistance à  
toutes épreuves les Méta-glissants travaillant au cisaillement perdent des branches au cours de leur vie.  
Les Méta-glissants du P18 en stock dans l’huile remplacent immédiatement  les molécules endommagées.  

www.mecarun.com 
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