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Avec le C-Fuel, baisser éventuellement le débit et pression de la pompe afin de 
garder la meilleure température des fumées. 

Avec le C-Fuel, il est nécessaire, de baisser la taille du gicleur et touts les bons chauffagistes dominent parfaitement , 
ces réglages. Le C-Fuel baisse d´environs de 15 % la viscosité du Fuel.  

 

C-Fuel, un traitement des carburants 100 % organiqu e, sans solvants, sans Benzène, sans Toluène. 
Isole l´eau  du souffre et du gasoil (acide sulfuri que). 

Caratéristiques chaudière : 
 

Marque                : Wind 
Année fabrication  : 1.999 
Modèle chaudière  : Wind 60  
Puissance chaudière : 77,4 Kw 
Marque Brûleur : Ecoflam Max 8 TC  

Mesure avec C-Fuel 

 
Comment réguler un brûleur chaudière de gasoil en u tilisant MECARUN.  

 
1.     Nous devons effectuer une analyse de la combustion avant d´utiliser MECARUN C-Fuel, en notant la 
température des fumées, CO2 et O2. Très important, noter la température de la chaudière au moment de 
la mesure, car pour toutes les suivantes mesures, celles-ci doivent être prises à la même température.  
 
2.     Mettre le MECARUN C-Fuel dans le réservoir, respecter les instructions du fabricant, après le temps 
de réaction du C-Fuel préconisé par le fabricant, effectuer une analyse de combustion, pour vérifier la tem-
pérature de la fumée, celle-ci devrait avoir augmenté d'environs 50ºC.  
 
3.  Si vous avez obtenu une augmentation de 50 ° C  au niveau de la température de fumée, nous allons 
changer l´injecteur du brûleur d´une valeur de 25 à 30% inférieure.  
Très important de ne pas choisir un injecteur en dessous du champ de travail du brûleur, auquel cas nous 
devrons diminuer la valeur de l'injecteur de seulement 15-20%.  
À partir de ce moment, nous allons procéder à un ajustement à la régulation du brûleur air-gasoil, en nous 
aidant de l´Analyseur pour atteindre une valeur élevée de CO2 (12-13%),valeurs basses en PPM (peut être 
abaissée à 0 ppm) et nous devrons possiblement augmenter le O2 (5-6).     
     
 
4. Nous devons prendre en compte que ces valeurs sont relatives, puisque tout dépendra que la chaudiè-
re, brûleur et la cheminée sont bien adaptées et calculées.  
Avec un bon couplage, on peut atteindre une diminution de 30% de la consommation.  
Le but de ce nouveau réglage est de retrouver la température des fumées à sa valeur initiale, c´est à dire, 
avant de mélanger le gasoil avec le Mécarun C-Fuel, ce qui nous donnera le pourcentage d´économie.  
 

C-Fuel permet de baisser la pollution et la consomm ation  

Mesure avec C-Fuel 
+ Réglage final 


